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Memo

Till: GAFS

Delges:

Datum: 2014-11-02

Fran: Lars Halldin, BINAB/NCC Roads AB

GAFS forsok med gjutasfalt som slitlager i cirkulationsplats

Bakgrund

Den vanligaste rondellbeldggningen i dag dr vdgasfalt av typ ABS/ABT 11 eller ABS/ABT 16.
Dessa beldggningstyper har, rétt utférda, goda egenskaper for slitagemotstand, stabilitet,
friktion.

Dess nackdelar dr att det inte ar helt ovanligt med stensldpp, blédningar, separationer och
kraver ett gott utférande i form av yrkesskicklighet och ratt maskiner.

Ytorna i cirkulationer ar att beteckna om krangliga att utféra med traditionella
beldaggningsmaskiner. Yrkesfolkets instdllning &r inte heller alltid den bésta. Detta pga att det ar
svart att fa plats, trafik fran alla hall, 1aga kapaciteter, bokigt att fa fram asfalten till Idggaren
samt att maskinerna passar daligt. Antingen &r de for stora eller f6r sma. Féljden blir ofta att
asfalten inte far ratt packning och héga halrumshalter som foljd. Sarskilt héga halrum blir i skarv
mellan ldggningsdragen.

Mycket av kvaliteten férsvinner dérfor i sjéilva léiggningsmomentet.

Vanliga skador &dr pa skarv mellan dragen och vid in/utfart, separerade ytor med bruksférluster
och stensldpp som foljd.

Vanligt férekommande med potthal i skarv som pa sin héjd lagas med snabelbil eller andra
enklare reparationer med kort livslangd under ett antal ar.

Utvecklingsforsok av massa designen har pagatt de senaste daren. Det man efterstrdvar ar att na
en hybrid som ligger mitt emellan stenrik och tat asfalt samt att man allt oftare anvander
polymerbitumen och andra specialtillsatser.

Man jobbar dven pa nagra hall med olika laggningsmonster for att trafiken skall i sa liten grad
som mojligt passera laggningsskarv. Tex Gavle.

Skadebekymret har behandlats i flera ar pa Asfaltsdagarna och tycks vara en svarlést fraga.
Trots kartlaggning av skadebild (2006 ars asfaltdagar) och rapport om hur man med avancerade
materialval och utlaggningsmetoder (2012 ars asfaltdagar), ar skadebilden bestaende.

Dessutom sker en utbyggnad av fler och fler rondeller i landet. Darmed &kar behovet av en god
tekniskt 16sning stadigt fran ar till ar.

Gjutasfalten har en rad tekniska férdelar och borde enligt GAFS prévas som en alternativ
beldggning.
Framforallt dr beldggningen tdt och homogen med mycket starka skarvar.
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Vad blev utfort?

30mm PGJA 11 med stenrikt recept, bindemedelshalt 7%
Invdltad BCS 4-8 i 6verytan

Sten med kk<7 i PGJA och i BCS

Resultatet?

Vi ar mycket néjda med forsoket sa har langt!

God friktion

God stabilitet

Varm sommar har inte paverkat beldggningen

Fullstandigt tat skarv

Slutkunden Orebro kommun &r néjda med resultatet s& har langt

Uppfdljning
GAFS kommer att folja upp beldggningen under varen 2015 bade okuldrt och med teknisk
provning.
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